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VODOVODNI SYSTEMY Z PE 100RC
SUPERpipe
ROBUST SUPERpipe

SUPERFPIPE
ROBUST SUPERPIPE

Chemicky priimysl je dnes schopen vyrdbét materidly s pfedem stanovenymi vlastnostmi, pfipadné jejich vlastnosti
modifikovat podle poZadavkii z praxe. Pro vyrobu trubek z polyetylénu byly na trh uvedeny materidly RC (Resistant to
Crack), které redukuji vznik a tzv. pomalé siteni trhlin, a tim vyrazné zvysuji provozni spolehlivost trubnich radii.

Vyhody trubek SUPERpipe:

snizené riziko selhani poskozené trubky

odolnost bodovému zatizeni

zvy.éené odolnost proti bodové korozi za napéti
prodlouzena Zivotnost

zlepsena svaritelnost

bezpiskova pokladka do vykopu

vhodné pro Setrné bezvykopové technologie
snadné odliseni trubek — barva pruht dle média
¢erna barva zvysujici UV stabilitu a dobu skladovani

pfi spojovani neni nutno loupat ochrannou vrstvu
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Vyhody trubek ROBUST SUPERpipe:

snizené riziko selhani poskozené trubky
odolnost bodovému zatizeni

zvysena odolnost proti bodové korozi za napéti
prodlouzena Zivotnost

zlepsena svaritelnost

robustni ochrana proti poskozeni

bezpiskova pokladka do vykopu

neni omezen druh zasypového materidlu
vhodné pro viechny bezvykopové technologie
snadna detekce pod zemi

snadné odliseni trubek — barva vnéjsi vrstvy dle média

Aktudlni verzi tohoto katalogu najdete na www.pipelife.cz



Infra system

1.RC MATERIALY

PE je moderni materidl, ktery se od padesatych let minulého stoleti stale vyviji. Nejstarsi a dnes omezené pouzivany je typ rPE (LDPE), nasledoval
sttedohustotni MDPE a nové;jsi HDPE, ktery dnes existuje ve dvou typech - PE 80 a PE 100. PE 100 jako vyssi vyvojovy stupen ptinesl predevsim
vyrazné zvyseni pevnosti materidlu a jeho odolnosti k tzv. rychlému 3ifeni trhlin .

Béhem nésledujicich vyzkum byl vyvinut materidl nové generace, ktery proti PE 100 vykazuje dalsi velmi vyrazné zvyseni odolnosti vici
pomalému sifeni trhlin (Slow Crack Growth - zkratka SCG) a vzniku Unavovych trhlin v disledku vysokého bodového zatizeni.

>PE 100 QJ g
PE 100
PE 80 °
PE 80
PE 63 e
PE 32 Q

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

Graf vyvoje materidlt

Pri¢iny vad
Vznik Gnavovych trhlin a jejich dalsi pomalé Siteni jsou projevem nekvalitni pokladky, kdy:

e Pii neSetrné manipulaci nebo plsobenim ostrého kamene dojde k poskozeni trubky a pfi
vhodné kombinaci zatizeni vznikne trhlina, kterd zpUsobi selhani trubky (viz obr. ¢. 1).

Obrdzek ¢. 1

e Plsobenim zemnich sil je velky kdmen, i kdyZ bez ostrych hran, tlacen ke sténé trubky. Pfitom
maze zpUsobit prahyb vnitini stény, a nasledna koncentrace napéti v daném misté se stava
zarodkem mozné pfisti poruchy (viz obr. ¢. 2).

Obrdzek ¢. 2

Skupina téchto novych materiall pro svou odolnost proti praskani nese oznaceni Resistant to Crack (RC). RC materialy kromé toho déle zvysuji
i odolnost proti rychlému siteni trhliny (Rapid Crack Propagation - RCP), tedy predevsim proti pusobeni silovych raz. Praktickym disledkem
je velmi zna¢né zvyseni provozni spolehlivosti trubek, dale zvysend spolehlivost svarl a vétsi odolnost trubek proti bodové korozi za napéti.
Podle zakladnich pevnostnich charakteristik jsou RC materidly novym vyvojovym typem PE 100, proto jejich oznaceni byva i PE 100RC.
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Zkoumanim odolnosti polymernich materidlG proti poskozeni a celkové Zivotnosti se na evropské irovni zabyva mimo jiné némecky Hessellv
institut a prof. Hessel publikoval celou fadu zasadnich studii v tomto oboru. Z nich vychazi doporuceni, kterd byla ve spolupraci s dal$imi
odborniky a zéstupci vyrobcl zpracovana do evropského predpisu PAS 1075 (Publicly Available Specification).

Podle PAS 1075 Ize jako RC oznacit materialy, které splnuji mimo jiné také nasledujici podminky:

¢ zvySendodolnostprotivznikutrhlin,deklarovand odolnosti e zvysena odolnost proti vzniku poruchy, deklarovana odolnosti
8760 hodin (= 1 rok) pfi FNCT testu (zkouska materidlu se 8760 hodin (= 1 rok) pfi testu bodovym zatizenim, tzv. Point
zarezy, na nichz se koncentruje napéti). Load Testu (zkouska materidlu bodové zatézovaného, pricemz

napéti se koncentruje na prolisu vnitfni stény).

Zivotnost materialt pfi FNCT testu (hodiny)

Full Notch Creep Test (FNCT)
Test starnuti trubky s definovanymi vrypy

* -
9000 +
8000 +

7000 T

Pozadavek normy pro PE 100 pro tuto
zkousku je minimdiné 165 hodin. Typy PE,
vyrdbéné producenty skupiny PE 100+
(tento typ pouZivd Pipelife pro vyrobu
béznych PE 100 trubek) dosahuji za téchto
podminek kolem 500 az 1000 hodin.

6000 +
5000 +
4000 +
3000 +
2000 +

1000 + pres 500

PE100 PE 100+ RC materialy

Obrdzek ¢. 3 Obrdzek ¢. 4

Point Load Test (PLT) > 8760 h R
Test bodovym zatizenim ‘1’ "

Podminky zkousky FNCT a PLT:
4 MPa / 80°C/ 2% Arkopal N100

sténa trubky

AR YA

koncentrace napéti

Obrdzek ¢. 5 Obrdzek ¢. 6

2. RC POTRUBI PIPELIFE

Pipelife vyuZiva RC materialy k vyrobé tlakovych potrubi fady SUPER, kterd v soucasné dobé obsahuje dva trubni typy - SUPERpipe a ROBUST
SUPERpipe.

SUPERPIPE

Trubky SUPERpipe (typ 1 dle PAS 1075) jsou jednovrstvé, homogenni a v celém prifezu
z materiadlu PE T00RC. Jsou cerné, s dvoupruhy v barvé pfislusné dopravovanému médiu
(voda - modr3, tlakova a podtlakova kanalizace - hnéda) - viz obr. ¢. 7.

ROBUST SUPERPIPE

Trubky ROBUST SUPERpipe (typ 3 dle PAS 1075) jsou trubky SUPERpipe s dodate¢nym
velmi hladkym oplasténim (ochrannou vrstvou) z nepénéného a mineralné vyztuzeného po-
lypropylénu, které uleh¢uje zatahovéni trub a zaroven jim poskytuje velmi i¢innou ochranu
proti poskozeni. Barva oplasténi odpovida dopravovanému médiu (voda - modra, tlakova
a podtlakova kanalizace - hnéda) - viz obr. ¢. 8. Tloustka oplasténi je min. 1,7 mm.

Pozndmka: Nositelem rozméru trubky ROBUST SUPERpipe je vnitini RC trubka (po sloupnuti
opldsténi), proto je skutecny vnéjsi primér trubky asi o 3,5 mm vétsi nez uvddi popis trubky!

LiFE©
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Oplasténije s vnitfni trubkou vézano pouze fyzikalnimi silami, proto je Ize jednoduse sloupnout.

Loupéni se provadi vzdy pied spojovanim trubek. Ochranné vistigR Detekat

- polypropylén /

V konstrukci trubek ROBUST SUPERpipe je integrovan médény signaliza¢ni vodi¢ (Cu prirezu
1,5 mm?, viz obr. ¢. 9), ktery umozni lokalizaci trubky a kontrolu jeji celistvosti. Je velmi dobre
chranén proti poskozeni i korozi a jeho priifez je dostacujici pro viechny bézné vyhledavaci
metody.

2.1. Pouziti Trubka PE 100RC dle CSN EN 12 201
Produkty SUPERpipe a ROBUST SUPERpipe jsou urceny k tlakové dopravé vody pitné i uzitkové, Obrdzek ¢ 9
prevazné k ulozeni v zemi. Déle jsou vhodné k transportu viech médii, kterd neposkozuji
materidl trubky. Nejsou certifikovany pro rozvody potravin.

Trubky SUPERpipe Ize ukladat téméf do viech zhutnitelnych vykopkd, ziskanych béznymi
vykopovymi mechanismy, ale vzdy s ohledem na zachovéni funkceschopnosti systému.
Limitné pouzitelné zeminy Ize blize charakterizovat jako nestejnozrnné, velmi hrubozrnné,
s velikosti zrna do 200 mm, s ostrohrannym tvarem zrn (znacka Co, pfipadné CoCGr dle normy
CSN EN ISO 14 688-1 Geotechnicky priizkum a zkouseni — Pojmenovani a zatfidovani zemin
¢ast 1: Pojmenovani a popis, tabulka ¢. 1 a ¢. 4). Trubky SUPERpipe jsou vhodné pro méné
naroc¢né bezvykopové technologie pokladky.

Trubky ROBUST SUPERpipe Ize pokladat prakticky do jakéhokoliv vykopku, vzdy s ohledem
na zachovani funkceschopnosti systému. Jsou vhodné pro vsechny metody bezvykopové Obrdzek &. 10
technologie pokladky.

PE 100RC trubky jsou bez problém svafitelné s potrubim z PE 80, PE 80 flexi i PE 100/PE 100+. Trubky SUPERpipe a ROBUST SUPERpipe se
dodavaiji v tycich v délkédch 6 nebo 12 m, dimenze do 110 mm vcetné také v navinech o délce 100 m.

Dle atestu ITC Zlin ¢. 462 200 821 je potrubi z PE, v¢etné provedeni ROBUST, z hlediska pomérného pretvoreni i polomér(i ohybu vhodné
k pouziti na stavenistich skupiny | dle CSN 730039 Navrhovani objekt(i na poddolovaném tzemi.

Vlastnosti trub i materialu, pouziti, projektovani i zasady prace s PE trubkami jsou podrobné popsany v prislusnych kapitolach manualu
Vodovodni systémy PE, PVC.V nasledujicim textu jsou uvedeny pouze nejdulezitéjsi z téchto informaci a Udaje specifické pro trubky rady
SUPER. Abyste mohli pfi své préci vyuzit vSechny informace, zajistéte si, prosim, i uvedeny manudl.

2.2. Zivotnost

Zékladni Zivotnost PE100RC trubek je na zdkladé pevnostni izotermy stanovena na min. 100 let/20 °C. Podle udajd o zvysené odolnosti RC
materiald proti vzniku a ifeni trhlin plati tento Udaj i pro potrubi, polozena v naro¢nych piadnich podminkach!

2.3. Pozarni udaj
Polyetylén je klasifikovan jako hoflavy material.
2.4. Ekologie

Polyetylén je dodavan jako zdravotné nezdvadny polymer. Pfi vyrobé trubek se nepouzivaji zadné zdravi
skodlivé latky. Pouzitii pfipadné skladkovani PE trubek je ekologicky nezavadné, neuvolnuji se Zadné skodlivé
latky do ovzdusi ani do vody. Pfi hofeni PE vznikaji zplodiny podobné jako napf. pfi hofeni parafinové svicky.
Ekologicky i ekonomicky nejvyhodnéjsi je recyklace pouzitych trubek z PE a odpadt vzniklych pfi jejich
pokladce. Recyklace je naprosto bezproblémova a zachovava cennnou surovinu.

Trubkdm Pipelife z polyetylénu byla certifikditem Ministerstva Zivotniho prostiedi poskytnuta licence k uzivani ekoznacky ,EKOLOGICKY
SETRNY VYROBEK" pod ¢. licence 29/03.

Materidly pouzité pro baleni vyrobku Pipelife Czech s.r.o. jsou zafazeny do kategorie,O* tzn. ostatni odpady. Firma Pipelife Czech s.r. 0. pfijala
dle zékona ¢. 477/2001 Sb. (Zédkon o obalech) opatfeni k zabezpeceni zpétného odbéru oball uzavienim Smlouvy o sdruzeném plnéni se

spole¢nosti Eko-kom a.s. pod klientskym cislem EK - F00020655.
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2.5. Schvalovani a certifikace trubek

Vodovodni potrubi SUPERpipe a ROBUST SUPERpipe vyrobce Pipelife Czech s.r.0. jsou certifikovana autorizovanou osobou podle ustanoveni
§ 10 zakona ¢. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich a v souladu s aktudlnim nafizenim vlady, kterym se stanovi technické pozadavky na
stavebni vyrobky.

Potrubi pro pitnou vodu splriuje podminky zdravotni nezdvadnosti dle zdkona 22/1997 Sb. a podminky pro trvaly styk s pitnou vodou dle
aktudlniho znénivyhlasky MZd o hygienickych pozadavcich na vyrobky pfichazejici do pfimého styku s vodou a na Upravu vody (vyluhové testy).
Spole¢nost Pipelife Czech s.r.o. ma zaveden, dokumentovan a certifikovan systém Fizeni jakosti podle CSN EN ISO 9001 a systém
environmentalniho managementu podle CSN EN ISO 14001.

2.6. Identifikace potrubi - popisy

U trubek SUPERpipe je nesmazatelny popis na kazdém metru a obsahuje nasledujici udaje: SUPERPIPE

Pipelife - PE 100RC - SUPER PIPE - rozmér - SDR - PN - norma - datum vyroby - délkovy udaj

Trubky ROBUST SUPERpipe maji na oplasténi nesmazatelny popis, opakujici se ve vzdalenosti do 1 metru.

Obsahuje nasledujici udaje: ROBUST SUPERPIPE

Pipelife - PE 100RC - ROBUST SUPER PIPE - ochran. povlak PP - rozmér - SDR - PN - norma - datum vyroby - délkovy udaj

3. DOPRAVA, SKLADOVANI A MANIPULACE S TRUBKAMI

Doprava, skladovani a manipulace s trubkami musi odpovidat ustanovenim €SN EN 12007-2.

e Trubky musi pfi dopravé a skladovani lezet na podkladu celou svou délkou tak, aby nedochazelo .
k jejich prihybim a byly chranény pred ohybem na hranach. Tyc¢ovy materidl, presahujici loznou [j
plochu vozidla o vice jak 1 m je nutno pfi transportu podepfit (viz obr. 11). Lozna plocha vozidel
musi byt bez ostrych vystupkd (Srouby, hiebiky), povrch skladovaci plochy nesmi byt kamenity

e Pri skladovani palet ve vice vrstvach musi vyztuzné hranoly palet lezet na sobé a nesmi dochazet D
k bodovému zatizeni trubek ve spodnich paletach (viz obr. 12). Pfi kamionové dopravé, kdy hrozi
sesunuti trub, doporucujeme odlisny postup: horni palety se ulozi dfevem na trubky ve spodni
paleté. Upozorriujeme, Ze je to jen kratkodobé opatieni.

Obrdzek ¢. 11

e Podlozné tramky nemaji byt uzsi nez 50 mm, maximalni vyska narovnanych palet je 3 m. Maximalni

skladovaci vyska trubek vybalenych z palet je 1 m, jejich bo¢ni opéry by nemély byt vzdaleny vice
jak 3 m od sebe.

e Naviny trubek se skladuiji ve svislé poloze na vhodnych podlozkach (napfiklad gumovych pésech).
Konce trubek pfitom musi sméfovat dold, aby nedochazelo k zateceni vody, nesmi pfitom byt
ndvinem zatizeny. Nalezato na sobé Ize naviny skladovat do vysky 1,6 m.

e Trubky Ize skladovat na volném prostranstvi. Pfitom je icelné zabranit pfimému dopadu slune¢nich
paprsku. Celkova « skladovaci doba takto ulozenych trubek SUPERpipe i ROBUST SUPERpipe nesmi
presahnout 2 roky. Trubky maji byt ze skladu vydavany podle pofadi ptichodu na sklad. Obrdzek &. 12

e Vyrobky je nutno chranit pfed stykem s rozpoustédly a pred znecisténim vnitini plochy. Neskladujte
je blizko zdrojli tepla, mraz pfi skladovéni plastovym trubkam nevadi.

e Trubkami se pfi naklddce a vykladce nesmi hazet, neni dovoleno tahat je po ostrém Stérku a jinych
ostrych pfedmétech (pouzit valec¢ky nebo podlozky).

LiFE©

strana 6



Infra system

Maximalni hloubka
Povolené poskozeni trubek pfi pouziti pro tlakové aplikace poskozeni stény trubky SUPERpipe
Maximalni hloubka poskozeni: S

SUPERpipe - pfi obsypu piskem do 15 % tloustky stény, jinak do 10 % (viz. obr. 13)

ROBUST SUPERpipe - poskozeni nesmi byt hlubsi nez tloustka ochranné vrstvy. Pfi velkém po-
skozeni nebo zniceni ochranné vrstvy doporucujeme pouzit k opravé odloupnutou ochrannou
vrstvu z odfezkU, tuto na poskozené misto nasunout a zafi xovat dle pouziti paskou nebo smrs-
tovaci manzetou, jinak je nutno pouzit zeminu jako u SUPERpipe. /

max. 15 % (pisek)
max. 10 % (ostatni)

Obrdzek ¢. 13

3.1. Rozbalovani svitku

® Rozbalovani svitkl provadéjte za teplot nad bodem mrazu. Trubky skladované za nizsi teploty je
nutné temperovat alespon po dobu dvou hodin, nékdy pomuze ponechat svitek na slunci.

e Pro rozbalovani svitk(i se prednostné doporucuje odvijeci zafizeni (vozik), které umoziuje
pridrzet vnéjsi vrstvu svitku po odstranéni vazaci pasky (viz obr. 14) a které ma rovnaci zafizeni
(viz obr. 15).

e Nejprve se odstrani paska zajistujici vnéjsi konec trubky, a pak se postupné uvolnuji dalsi vrstvy.
Doporucujeme uvolnit pouze tolik potrubi, kolik je momentalné tfeba. Po oddéleni ¢asti potrubi
se na zbyvajici ¢ast potrubi znovu nasadi zétka a zkontroluje se, zda nedoslo k poskozeni svitku
(zvlasté pfi odstrariovani vazaci pasky). Pokud se pouziva odvijeci zafizeni, je tfeba zabranit
poskrabani trubky pfi jejim pohybu na zemi nebo na jinych predmétech. Pro trubky fady SUPER
plati udaje o poskozeni, uvedené vyse. Ufiznuti trubky na potifebnou délku se provede obvyklym
zplsobem. Obrdzek & 14

e Upozornéni: Pfi rozbalovani svitku je nutno fidit se i pfipadnymi mistnimi predpisy a dodrzovat
predpisy pro bezpecnost prace.

e Polomér ohybu je zavisly na okolni teploté (viz dale Trasa potrubi).

e Svitky u vétsich prdmérd (od 75 mm vyse) a u vyssich SDR (SDR17 a vy3e) vykazuji vyssi ovalitu.
Tento pfirozeny jev nelze pii vyrobé transportovatelnych rozmérd navin( odstranit. P¥i svafovani
na tupo mUze zpUsobit, Ze v nepfiznivé vzdjemné poloze konct trubek je prekrocena tolerance
dovoleného presazeni. Deformace trubek se daji z&asti odstranit pouhym rozvinutim trubek za
béZné teploty cca 24 hodin pred svafovanim, je mozné rovnéz pouziti presné kalibrovanych trn(
vsunutych do konct trubek, u nichz mé probéhnout svarovani.

e Pfi svafovani je nutno pouzit zakruhovaciho pfipravku a dodrzet dobu nutnou k chladnuti
materialu.

eV disledku vysokych deformacnich sil ve sténé trubky naviny SDR 17 vykazuji rovnéz velmi silny
sklon ke “zlomeni” trubek, zvlasté ve vnitinich vrstvach. Vyrobky opousti nas zavod po dokonalé Obrdzek ¢. 15
kontrole, kterda mimo jiné vyfazuje “zlomené” néaviny. To vak nevylucuje moznost zlomeni
béhem dopravy, dalsiho skladovani a manipulace na stavbé. Prosime proto nase zakazniky, aby
s uvedenymi eventualitami pfi objednavkach a pouziti pocitali. V misté zlomu dochdzi k vysoké
koncentraci napéti, jez pii dalsim pouziti muze vést k selhani trubky. Proto doporucujeme, bez
ohledu na to, zda lze pfi rozvinuti ndvinu trubku vratit do kruhového tvaru i nikoliv, poskozenou
Cast ve vzdalenosti alespon tii pramérd trubky na obé strany od zlomu vyrezat a potrubi svafit,
pfipadné spojit mechanickou spojkou.

3.2. Trasa potrubi

e Projekt trasy musi odpovidat pfislusnym pozadavkim a souvisejicim predpisdm.
e Pruznost PE dovoluje provést zménu sméru nebo kopirovat terén tvorbou obloukt o poloméru R,
pro ktery v zavislosti na teploté plati:

Teplota 20°C 10°C 0°C
Polomér oblouku R 20xD 35xD 50xD

D - vnéjsi prameér trubky

K ostiejsi zméné sméru se pouzivaji prislusné tvarovky.
Neni dovoleno provadét na stavbé tvarovani trubek za tepla.

LIFE©
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4. SPOJOVANI TRUBEK

Postup pfi spojovani SUPERpipe i ROBUST SUPERpipe je stejny jako u klasické PE trubky. Pfed spojenim ROBUST SUPERpipe je nutno
odstranit ochrannou vrstvu. Elektrotvarovky a navrtavaci pasy se musi spojovat s vnitini trubkou ROBUST SUPERpipe, ve spoji se nesmi
vyskytovat signaliza¢ni vodic.

Pro spojovéani vodovodniho potrubi Ize pouzit svafovani na tupo, spojovani za pomoci elektrotvarovek a spojovani mechanickymi spojkami.
Podstatou svafovani je, Ze spojovand mista trubek nebo tvarovek jsou dodanim tepelné energie uvedena do stavu, ktery umoznuje vzajemné
propojeni molekuldrnich fetézcl svafovanych dild, pficemz pro spojeni je vyvozen nezbytny spojovaci tlak.

Svarovat Ize materialy, jejichZ index toku taveniny (MFI 190/5, podle ISO 1133 nebo CSN 64 0861) lezi mezi 0,3 a2 1,7 g/10 min, pfi svafovani
natupo horkym télesem mezi 0,7 az 1,3 g/10 min (viz DVS 2207), pfipadné takové, u nichZ vyrobce svafritelnost s témito materialy zarucuje.
Vzajemné svarovani trubek a tvarovek z PE 80, PE 80flexi, PE 100/PE 100+ a PE 100RC neni nijak omezeno. Pfi teplotéch kolem bodu mrazu
se podminky svarovani fidi pokyny vyrobce elektrotvarovky nebo svarecky.

4.1. Odstranéni vnéjsi ochranné vrstvy u ROBUST SUPERpipe

Pro odstanéni ochranné vrstvy je uré¢en loupac RPL (viz obr. v ¢asti Sortiment).
Pred instalaci je nutno zkontrolovat neporusenost a ¢istotu trubek.

Postup prace:
e Udélejte na ochranné vrstvé fixem znacku v dostate¢né vzdalenosti pro spravné upnuti trubky

do celisti svafovaciho zafizeni. Pro svafovani elektrotvarovkou nebo spojeni mechanickou
tvarovkou Ize loupat pouze v délce tvarovky. Obrdzek ¢. 16

¢ Na loupaci nastavte hloubku fezani 1,5 mm. Loupani za¢inejte pobliz signaliza¢niho vodice.
Opatrné nasadte fezny nGz mezi plast a vnitfni trubku, zatla¢te n(iz do fezu a provedte
podélny fez ke znacce (obr. 16).

e Palcem pevné tlacte na loupac¢ a pootocte s nim o 90° (viz obr. 17) a takto pokracujte po
celém obvodé trubky. Dofezavejte opatrné, aby se neposkodil vodi¢. Spravné sefizeni noze
doporucujeme predem vyzkouset na odrezcich trubek.

Pozn: Opotfebeny niiz |ze v drzdku obrétit a vyuzit jeho druhy bfit.

e Sejméte ochrannou vrstvu trubky a odloZte ji stranou pro dalsi pouZiti. Obrdzek ¢ 17

e Privkladaniodbocovacich kust namisto, kde ma byt provedeno odboceni, pfilozte odbocovaci
T kus (zabaleny a chranici odbocku pred necistotou a vihkosti) a oznacte jeho délku. Na téchto
znackdach nasadte nGz loupace do plasté v uhlu 45°, pti tom davejte pozor, abyste neposkodili
trubku pod plastém. Za stalého tlaku palcem na fezny nlz provedte dva fezy po obvodu
trubky a pfi¢ny fez podél vodice (pozor na jeho poskozeni) tak, aby bylo mozno sejmout cely
vélcovy kus ochranné vrstvy trubky (viz obr. 18).

Obrdzek ¢. 18
4.2, Svarovani elektrotvarovkami
Svarovéni elektrotvarovkami se pouziva ke spojeni potrubi jak navijeného, tak ty¢ového. Lze tak svafit i trubky o rdznych SDR. V piipadé

ROBUST SUPERpipe je nutné nejdFive odstranit vnéjsi ochrannou vrstvu. Elektrotvarovku vybalte tésné pred pouzitim a provedte spojeni
béZznym svafovacim postupem - postupujte dle bodu Svafovani elektrotvarovkami v manuélu Vodovodni systémy PE, PVC.

LiFE©
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4.3. Svarovani na tupo

e Technologii svafovani na tupo lze pouzit od priméru 63 mm vcetné a mize ji provadét jen
pracovnik, ktery ma platné opravnéni (svarecsky prakaz).

e  Pfisvafovani na tupo u ROBUST SUPERpipe je nutné nejdfive odstranit dostate¢nou ¢ast
ochranné vrstvy tak, aby bylo mozno zakladni (vnitini trubku) spravné upnout do celisti
svarecky (pro svafovani na tupo nelze pouzit upravené celisti, jez umoziuji upnuti trubky
bez odstranéni ochranné vrstvy) — viz obr. ¢. 19. Jen tak Ize zajistit, ze pfitla¢né sily budou
dle stanoveného postupu svafovani. Pfi odstranéni ochranné vrstvy postupujte dle vyse
uvedeného postupu, odstranénou ochrannou vrstvu odlozte pro dalsi pouZziti.

e Svarovani na tupo se provadi béznym postupem jako u vodovodni trubky, viz Svafovani na
tupo v manualu Vodovodni systémy PE, PVC. Obrdzek & 19
Kdyz trubka dostatec¢né vychladne, vyjme se ze svareciho zafizeni a nasadi se zpét sejmuta
ochranna vrstva (Ize zafixovat paskou).

4. 4, Spojovani mechanickymi spojkami rozebiratelnymi a nerozebiratelnymi

Vyhodou je moznost kombinace riiznych materialii a moznost pouziti i vice ovalizovanych trubek, napf. ze stiedu navinu. V pfipadé
rozebiratelnych spojek pristupuje vyhoda variability spoje. Mechanické spojky mohou byt kovové nebo plastové. Plati pro né, ze spradvné
provedené spojeni ma stejnou nebo vy3si pevnost v tahu, neZ samotna spojena trubka. Pipelife Czech s.r.o. nabizi svérné spojky Plassim, viz
pfislusny prospekt.

Do této skupiny je mozno zafadit i spojovani za pomoci pfirub (lemovych nakruzka).

4.5, Stlaceni potrubi

e Potrubi Ize odstavit z provozu pomoci stlacovaciho zafizeni.

e Nejmensi vzdalenost mista stlaceni je min 5-ti ndsobek jmenovitého prdiméru trubky od mista pferuseni (poruchy, svaru, mista na potrubi,
které jiz bylo stlaceno).

e Potrubi ROBUST SUPERpipe Ize odstavit z provozu pomoci stlacovaciho zafizeni stejné jako klasické potrubi PE 100+. Ochranna vrstva se
oloupe a zdkladni trubka se stlaci dle mistnich predpist.

e Trubku Ize stla¢ovat i v mistech s detek¢nim vodi¢em (vodic se vtla¢i do zakladni trubky neporusen a neposkodi trubku).

4.6. Spojovani signaliza¢niho vodice

Po spojeni trubek ROBUST SUPERpipe je nutno propojit signaliza¢ni vodic tak, aby bylo zajisténo
trvale vodivé spojeni:
e Detekéni vodi¢ doporucujeme pied pokladkou pfimo na misté prekontrolovat, zda nedoslo
béhem dopravy k jeho poskozeni.
e Pred spojenim je nutné konce vodice odistit.
e K propojeni konct signaliza¢niho vodice Ize pouzit napiiklad:
- spojenilisovaci spojkou typu PL, v pfipadé potieby se drat prodlouzi vodi¢em CYY (v pfipadé
mechanickych spojek a T kust prakticky vzdy) - viz obr. ¢. 20
- pouziti elektrikarskych spojek libovolného typu

Obrdzek ¢. 20

4.7. Fixace ochranné vrstvy a izolace signaliza¢niho vodice ve spoji

Pfi instalaci se na obnazenou cast zakladni trubky vrati odstranénd ochranna vrstva a signaliza¢ni vodic se chrani dikladnou izolaci proti
korozi. Pro zatahovani je ochrannou vrstvu nutno pevné fixovat na potrubi.

Nejbéznéjsim doporucovanym zplisobem fixace a izolace je pouziti smrstovaci manzety.

Teplem smrstitelnd manzeta ma tlustou povrchovou vrstvu ze sit‘'ovaného polyolefinu s ndnosem lepidla s vysokou smykovou pevnosti. Spojuje
se integrovanou uzaviraci paskou, kterd je soucasti manzety. Podstatou vysoké odolnosti manzety v(i¢i rézovému namahani a zatlacovani je
tloustka vrstvy sit'ovaného smrit'ovaciho materialu (VPE)

e Manzeta se vyznacuje vysokou smykovou pevnosti, proto je odolna vii¢ci namahani pldnimi tlaky a teplem.
e Aplikuje se pfimo na ocistény a vysuseny povrch trubky.

e Instalace je jednoducha bez zvlastniho vybaveni.

e Vytvrzeni je rychlé bez suseni a ¢ekani.

LIFE©
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Postup pfi aplikaci:

e Povrch trubky i ochranné vrstvy musi byt Cisty a suchy. Ochrannou vrstvu doporucujeme pied
aplikaci manzety jemné zdrsnit (napf. smirkovym papirem), aby lepidlo Iépe drzelo.

e Konec manzety umistéte doprostired spoje pravouhle k ose trubky a za soucasného
odstranovani zbyvajici ochranné folie manzetu s integrovanou uzaviraci paskou ovirte tak,
aby se sama na 50 mm prekryvala. Pfelep musi byt v horni tfetiné trubky, aby byl dobfe
pfistupny. PFi nizkych teplotach okoli je vyhodné kratce predehfat vnitini stranu manzety
v misté prelepu (viz obr. ¢. 21).

e Meékkym Zlutym plamenem a rovhomérnymi pohyby zahfivejte uzaviraci pasku, az se objevi
vzor sklovldknité tkaniny. Rukavici ji pevné pfitlacte (pfibouchnéte) a uhladte, aby se dosahl i
co nejlepsi kontakt s manzetou (viz obr. ¢. 22). Obrdzek & 21
Pro maly vykon se nedoporucuje pouzivat horkovzdus$né pistole. Pouziti otevieného plamene podle zde uvedeného postupu nema vliv na
kvalitu trubky.

e Pak mékkym Zlutym plamenem PB hofaku smritéte manzetu na trubku. Za¢néte rovhomérnymi pohyby smérem ze stfedu ven po obvodu
trubky. Nejdfive se manzeta smrsti na jedné strané a pak se smrst‘ovéni dokon¢i na druhé strané (viz obr. €. 23).

e Manzeta je bezvadné smrsténa kdyz:

- cely povrch manzety pfiléhd hladce, bez studenych mist a bublin,
- tésnici lepidlo bylo vytlaceno na obou koncich manzety po celém obvodu trubky,
- byl dodrzen potrebny prelep (viz obr. ¢. 24)

Obrdzek ¢. 22 Obrdzek ¢. 23 Obrdzek ¢. 24

Pro ochranu spoje Ize pouzit i dalsi postupy jako pouziti smrstitelné, bitumenové nebo samovulkanizac¢ni pasky.

5. INSTALACE V OTEVRENEM VYKOPU

Projekt trasy a vlastni pokladka musi odpovidat pozadavkim platnym v ptislusném oboru pouziti. V zasadé plati pravidla uvedend v tech-
nickém manualu Vodovodni systémy, predevsim pro sitku vykopu a ulozZeni trubek. V tcinné vrstvé pouzjte pouze zeminu, jejiz slozky
béhem ¢asu neméni objem nebo konzistenci (tj. bez organickych podild, ledu, snéhu ¢&i zmrzlych kusd).

Sirka vykopu B

i )o ox) O°O Do, Schéma uloZeni potrubi ve vykopu:
100D 0o o5
: 9000000480 el :
oO° Ooo > B = Sitka vykopu (Sitka ve vysi vrchliku trubky)
VA a = Uhel ulozeni potrubi
— ° HzZ —> = smér hutnéni zeminy
vyska
kryti B = sklon stény vykopu
HZ = hornizasyp
vystrazna KO = kryci zasyp
bila folie L
e K BO = bocnizasyp
podzemni |
vody | ! : UV = udinnavrstva
- Toag Sy \ i L = loze trubky

uv

if fsrén; sicdiay betor a0

x dle tabulky
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e Trubky SUPERpipe Ize uklddat téméF do vSech zhutnitelnych vykopkd, ziskanych béznymi vykopovymi mechanismy, ale vzdy s ohledem
na zachovani funkceschopnosti systému. Limitné pouzitelné zeminy Ize bliZze charakterizovat jako nestejnozrnné, velmi hrubozrnné,
s velikosti zrna do 200 mm, s ostrohrannym tvarem zrn (znacka Co, pfipadné CoCGr dle normy CSN EN ISO 14 688-1 Geotechnicky
priizkum a zkouseni - Pojmenovani a zatfidovani zemin- ¢ast 1: Pojmenovani a popis, tabulka ¢. 1 a ¢. 4).

e Pro ROBUST SUPERpipe pokladat prakticky do jakéhokoliv vykopku, vzdy s ohledem na zachovani funkceschopnosti systému.

e Zemina pfi instalaci nesmi omezit pritoc¢ny profil systému.

e Okoli tvarovek se u obou druht potrubi obsypava piskem, pokud dodavatel tvarovky nestanovi jinak.

6. BEZVYKOPOVA POKLADKA

Soucasny trend - rychlost a efektivita - stale vice vede k vyuZiti tzv. bezvykopovych technologif
pfi realizaci novych nebo rekonstrukci stavajicich siti (odpadaji vysoké naklady na vykopy a na
omezeni silni¢niho provozu), jako napf.:

e Relining (vtahovéani nového potrubi pomoci taznych navijakd do stavajiciho).

e Pluhovani (pfima pokladka potrubi bez provedeni vykopu - viz obr. ¢. 25).

e Frézovani ryhy pro potrubi v zemi

¢ Rizené mikrotunelovani (tzn. vytvofeni nové trasy, kdy je do tunelu, vytvofeného systémem
mokré nebo suché mikrotuneldze, vtahovano potrubi - viz obr. ¢. 26).

e Protlaky

e Berstlining / téz burstlining (tzv. rozrusovaci metoda, kdy nastroj rozrusuje stévajici potrubi,
vytésnuje jej do okolni zeminy a sou¢asné vtahuje nové potrubi - viz obr. €. 27).

Ve velmi nepfiznivych podminkach je i u ,Setrnych” technologii (relining, frézovani, fizené
mikrotunelovani) nutno zvazit miru rizika a pfipadné pouzit trubky s ochrannou vrstvou.

Pfi pouziti potrubi SUPERpipe nebo ROBUST SUPERpipe pro bezvykopové technologie neni
nutné pouzivat ochrannou trubku.

U berstliningu hrozi nejvyssi riziko poskozeni trubek, pouzit Ize pouze trubky s ochrannou vrstvou
(oplasténim). U protlaki je riziko zavislé na konkrétnich podminkach, pouziti trubek ROBUST
SUPERpipe se doporucuje.

Zatahovani trubek SUPERpipe a ROBUST SUPERpipe
Sily pro zatahovani jsou stejné jako pro trubky bez ochranné vrstvy. Dovolené tahové zatizeni
trubek z PE 100 je 1 MPa = 1 N/mm?2. Maximalni zatahovaci sily pro jednotlivé trubky z PE 100 pfi

20 °C udéva tabulka ¢.1. Pii zatahovani doporucujeme pouzit méfice sily.

Obrdzek ¢. 27

Jmenovity vnéjsi SDR17 SDR11
pramér trubek Jmenovita tloustka stény Tazna sila Jmenovita tloustka stény Tazna sila

d [mm] e, [mm] F [kN] e, [mm] F [kN]
32 2,0 1,88 3,0 2,73
40 2,4 2,83 3,7 4,22
50 3,0 4,43 4,6 6,56
63 3,8 7,06 58 10,42
75 4,5 9,96 6,8 14,56
90 5,4 14,34 8,2 21,06
110 6,6 21,43 10,0 31,40
125 74 26,28 11,4 40,66
160 9,5 43,12 14,6 66,66
225 13,4 85,29 20,5 131,6

Tabulka ¢.1: Maximdlni zatahovaci sily pro jednotlivé trubky z PE 100 pfi 20 °C

POZOR: Pfi téchto sildach mudze v zavislosti na geologickych podminkach ojedinéle dojit k roztrzeni az shrnuti ochranné vrstvy. Proti shrnuti
je nutno ochrannou vrstvu na zacatku trubky uchytit - fixovat povrch. Pro trubky do dimenze 63 mm Ize pouzit tzv. zatahovaci puncochu,
pro vétsi dimenze napfiklad specialni objimku nebo smrstovaci rukavec. Nafiznuta a zpétné vliozena ochranna vrstva v okoli spojti se musi

fixovat pomoci smritovaci manzety, rukévce a podobné.
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7. STRUCNA SPECIFIKACE PRO PROJEKCI TRUBEK SUPERpipe a ROBUST SUPERpipe

7.1. Trubky SUPERpipe z PE 100RC pro rozvody pitné vody

Specifikace

Trubky z PE 100RC pro pitnou vodu dle CSN EN 12 201, typ 1 dle PAS 1075, ¢erné s modrymi dvoupruhy. Vysoce
odolné Sifeni trhlin a bodovému zatizeni. Pokladka do vétsiny vykopki (ziskanych béznymi vykopovymi
mechanizmy), ale s ohledem na zachovani funkceschopnosti systému. Rozmérova fada SDR xx.

Potrubi uziva ekoznacku Ekologicky etrny vyrobek, udélenou dle pfislusné smérnice MZP, a znacku Ceska

kvalita.

Pokladka

Pokladka, parametry zeminy a vykopu jsou v uvedeny ve schématu v souladu s predpisy.
Spoje potrubi provedené svafovanim na tupo lze obsypdvat stejnou zeminou jako trubky, spoje mechanickymi tvarovkami nebo

elektrotvarovkami se obsypavaji piskem, pokud jejich dodavatel nestanovi jinak.

CESKA

SCHEMA ULOZENi VODOVODNIHO POTRUBI SUPERPIPE VE VYKOPU

VYSKA KRYTI

HLOUBKA VYKOPU
min 0,3 m
min 0,2 m

0,1m

min.
0,1m

VYSTRAZNA FOLIE

Pfimo nad
trubkou
NEHUTNIT

ZAsyp

libovolny materidl,

(pod komunikaci musi
splnit podminky vhodnosti)

SIGNALIZACNI VODIC

UCINNA VRSTVA

. vSechny zhutnitelné vykopky ziskané

béznymi mechanismy.Limitni zeminy:
nestejnozrnné, velmi hrubozrnné, o velikosti
zrna do 200 mm, s ostrohrannym tvarem zrn.
(dle CSN EN ISO 14 688 tab. 1. a 4.)

1 KRYCi OBSYP
2 OBSYP
3 PODSYP - urovnan a zhutnén

DRENAZ (je-li nutna)

PiprLiFe @,
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7.2. Trubky ROBUST SUPERpipe z PE 100RC pro rozvody pitné vody

Specifikace

Trubky z PE 100RC pro pitnou vodu dle CSN EN 12 201, typ 3 dle PAS 1075, ¢erné s modrymi dvoupruhy. Modré
oplasténi z polypropylénu, vyztuzeného mineralni prisadou, Ize sloupnout. Integrovany signalizacni vodic. Vysoce

odolné sSiteni trhlin a bodovému zatizeni, vhodné pro pokladku do viech druhtd zemin, ale s ohledem na zachovani ..
funkceschopnosti systému. Rozmérova fada SDR xxx.

Potrubi uZiva ekoznacku Ekologicky 3etrny vyrobek, udélenou dle pfislusné smérnice MZP, a znacku Ceska éESKA
kvalita. KVALITA

Pokladka

Pokladka, parametry zeminy a vykopu jsou v uvedeny ve schématu v souladu s predpisy.

Pfed spojovanim potrubi je nutné odstranit ochrannou vrstvu dle pouzité technologie spojovani, tzn. pro svar na tupo v délce uchyceni ¢elisti,
pro elektrotvarovku v délce tvarovky.

K odstranéni vrstvy se pouzije k tomu urceny a spravné sefizeny loupac RPL, ktery zamezi poskozeni zakladni trubky.

Pokud budou vyuzity signaliza¢ni vodice, je nutno zkontrolovat, zda nejsou pferuseny, a po ocisténi (odizolovani) konct je spojit libovolnym
trvale vodivym zplisobem (lisovaci spojkou PL, svorkami, pajenim).

K prodlouzeni dratu (napt.byl-li pferusen pfi loupani nebo pii nutnosti preklenout elektrotvarovku) se pouzije vodic CYY.

Pri klasické pokladce se pti vyuziti signalizacnich vodi¢li ndsledné na spoj nasune odloupnuté ¢ast ochranné vrstvy a spoj se izoluje proti vodé
a vlhkosti bitumenovou nebo samovulkaniza¢ni paskou. Spoje potrubi provedené svafovanim na tupo Ize obsypavat stejnou zeminou jako
trubky, spoje mechanickymi tvarovkami nebo elektrotvarovkami se obsypdvaji piskem, pokud jejich dodavatel nestanovi jinak.

Pfi bezvykopovych technologiich je nutno spojeny drat a ¢asti obnazené trubky fixovat smrstovaci manzetou. Povrch trubky i ochranné vrstvy
musi byt ¢isty a suchy, pred pouzitim manzety se doporucuje jemné zdrsnit. Spoj se manzetou ovine tak, aby se prelepy prekryvaly cca 50mm.
Mékkym Zlutym plamenem hofdku se rovnomérné zahfiva uzaviraci paska, az se objevi sklovldknita tkanina. Konec se pevné pfitlaci. Manzeta
se zahfiva od stfedu nejdrive smérem k jednomu konci, pak k druhému, az dojde ke smrsténi. Spoj se pak necha cca 1-2 hodiny vychladnout.
Proti shrnuti ochranné vrstvy je nutno zacatek potrubi vhodné fixovat (zatahovaci punc¢ocha nebo vhodna zatahovaci hlava, ptipadné smrs-
tovaci manzeta).

SCHEMA ULOZENi VODOVODNIHO POTRUBI ROBUST SUPERPIPE VE VYKOPU

E VYSTRAZNA FOLIE
x
v
<
2|
ol S ]
~ ;
Z € PFimo nad OBSYP + ZASYP
< m| e trubkou bez omezeni Zrn,ItOS‘tI,
¥ Sl NEHUTNIT (pod komunikaci musi
8 g o do vyie splnit podminky vhodnosti)
2 g 30cm!
I SIGNALIZACNI vODIC
je integrovan v trubce
ROBUST SUPERPIPE
E N )
E - PODSYP
=) urovnan a zhutnén,

< . zemina jako v zasypu

\ DRENAZ (je-li nutnd)

SIRKA RYHY DLE CSN EN 1610
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VODOVODNI SYSTEMY SUPER

8. SORTIMENT - ZAKLADNI UDAJE

8.1.Vodovodni trubky SUPERpipe z PE 100 RC

Cerné trubky s modrymi dvoupruhy dle CSN EN 12 201, kanal dle CSN EN 13 244

d [mm]
50
63
75
PE 100RC =0
SDR 17
110
Trubky z PE 100RC SDR 17 a SDR 125
11 jsou uréeny pro pitnou vodu.
Dodavaji se fezané na délku 6 160
nebo 12 m, do priiméru 110 mm
véetné se dodavaji i v ndvinech 225
délky 100 m. Jiné délky pouze po
dohodé.
32
d_=vnéjsi primeér trubky
e = tloustka stény trubky 40
50
63
75
PE 100RC
SDR 11 90
110
125
160
225

Pfiklady objednaciho ¢isla:

e [mm]

3

38

4,5

54

6,6

74

9,5

13,4

3,7

4,6

58

6,8

8,2

Hmotnost

0,45

0,72

1,46

2,17

2,76

4,52

8,93

0,27

0,43

0,67

1,05

1,47

2,12

3,14

4,08

6,67

13,1

Voda: Obj. €. SPW110066012 (trubka SUPERpipe 110 x 6,6 mm, voda, délka 12 m)
Pro kanal: Obj. ¢. SPK090054100 (trubka SUPERpipe 90 x 5,4 mm, kanal, ndvin 100 m) - trubky jsou cerné s hnédymi dvoupruhy

V projektech uvadéjte: SUPERpipe, druh dopravovaného média (voda, kandl), a SDR, eventuelné pramér x tloustka stény.

V objednavkach uvadéjte nase objednaci cisla.

LiFE©
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A ROBUST SUPERpipe

Baleni

navin 100 m
ty¢e 6 m - svazek 60 m
navin 100 m
ty¢e 6 m - svazek 30 m
navin 100 m
tyce 6 m - paleta 408 m
navin 100 m
tyce 6 m - paleta 348 m
tyce 12 m - paleta 696 m
navin 100 m
tyce 6 m - paleta 288 m
ty¢e 12 m - paleta 576 m
tyc¢e 6 m - paleta 204 m
tyce 12 m - paleta 408 m
ty¢e 6 m - paleta 120 m
ty¢e 12 m - paleta 240 m
tyc¢e 6 m - paleta 84 m
tyce 12 m - paleta 168 m
navin 100 m
ty¢e 6 m - svazek 60 m
navin 100 m
ty¢e 6 m - svazek 60 m
navin 100 m
ty¢e 6 m - svazek 60 m
navin 100 m
ty¢e 6 m - svazek 30 m
navin 100 m
tyce 6 m - paleta 408 m
navin 100 m
tye6m-210
tyce 12 m - 420
navin 100 m
ty¢e6m-174m
ty¢e 12 m - 348
tyce 6 m - paleta 408 m
tyce 12 m - paleta 408
tyc¢e 6 m - paleta 240 m
tyce 12 m - paleta 240
tyce 6 m -84
ty¢e 12m-108

Objednaci cislo

SPW050030100
SPW050030006
SPW063038100
SPW063038006
SPW075045100
SPW075045006
SPW090054100
SPW090054006
SPW090054012
SPW110066100
SPW110066006
SPW110066012
SPW125074006
SPW125074012
SPW160095006
SPW160095012
SPW225134006
SPW225134012
SPW032030100
SPW032030006
SPW040037100
SPW040037006
SPW050046100
SPW050046006
SPW063058100
SPW063058006
SPW075068100
SPW075068006
SPW090082100
SPW090082006
SPW090082012
SPW110100100
SPW110100006
SPW110100012
SPW125114006
SPW125114012
SPW160146006
SPW160146012
SPW225205006
SPW225205012



Infra system

8.2. Trubky ROBUST SUPERpipe z PE 100RC
Trubky s ochrannou vrstvou z polypropylénu modré barvy, vnitini trubka ¢ernd s modrymi dvoupruhy dle CSN EN 12 201, se signalizaénim
vodicem.

Rozméry p . a5
d, [mm] e, [mm] Hmotnost Baleni Objednaci cislo
32 3,0 0,48 navin 100 m RSDW032030100
40 3,7 0,69 navin 100 m RSDW040037100
50 4,6 0,98 navin 100 m RSDW050046100
63 58 1,44 navin 100 m RSDW063058100
75 6,8 1,88 navin 100 m RSDW075068100
eRii11 navin 100 m RSDW090082100
90 82 2,68 .
tyce 12 m - paleta 636 m RSDW090082012
navin 100 m RSDW110100100
110 10,0 3,79 .
ty¢e 12 m - paleta 516 m RSDW100100012
125 11,4 4,9 tyce 12 m - paleta 276 m RSDW125114012
160 14,6 7,7 ty¢e 12 m - paleta 204 m RSDW160146012
225 20,5 14,64 tyce 12 m - paleta 108 m RSDW225205012
50 3,0 0,77 navin 100 m RSDW050030100
63 38 1,12 navin 100 m RSDW063038100
Tabulka uvadi vnéj&i pramér 75 4,5 1,44 nallvrn 100 m RSDW075045100
trubky d a tloustku vnitfni 90 5,4 2,02 5 MUNKI00 m EDWG90054100
trubky . Tlouétka ochranné T tyce 12 m - paleta 636 m RSDW090054012
. v Y navin 100 m RSDW110066100
vrstvy je pro vsechny rozméry 110 6,6 2,82
. -y oy ty¢e 12 m - paleta 516 m RSDW110066012
min. 1,7 mm. Vnéjsi primér ~ I oW
ROBUST SUPERpipe je proto 125 74 3,49 tyce 12 m - paleta 360 m 125074012
- 160 9,5 5,15 ty¢e 12 m - paleta 264 m RSDW160095012
0 cca 3,4 mm vétsi.
225 13,4 10,38 tyce 12 m - paleta 168 m RSDW225134012

Pfiklady objednaciho cisla:

Voda: Obj. ¢. RSDW 110066012 (trubka ROBUST SUPERpipe 110 x 6,6 mm, voda, délka 12 m)

Pro kanal: Obj. ¢. RSDK090054100 (trubka ROBUST SUPERpipe 90 x 5,4 mm, kanal, navin 100 m) - trubky maji hnédé oplasténi, uvnitt jsou
cerné s hnédymi dvoupruhy

V projektech uvadéjte: ROBUST SUPERpipe, druh dopravovaného média (voda, kanal), SDR, eventuelné primér x tloustka stény.

V objedndvkach uvadéjte nase objednaci ¢isla.

Loupac robustnich trubek s dvoubfitym nozem Obj. ¢.: RPL
Opotiebeny nliZ Ize v drzéku obratit a vyuzit jeho druhy bfit.

Protahovaci sitka, puncoska”
Urceno pro zatahovani potrubi o primérech 20 - 150 mm

Nahradni niz Obj. ¢. RPLN
Nahradni drzak Obj. ¢. RPLD

Smrstovaci manzeta
Manzety jsou dodavany v délkach 225 nebo 450 mm a to vzdy pro pfislusny vnéjsi primér trubky.
Obj. €.: MSxxx/yyy (xxx = délka manzety, yyy = vnéjsi priimér zékladni trubky)

Nase technické poradenstvi spociva na zkusenostech a vypoctech. Vzhledem k tomu, ze nezndme a nemame moznost ovlivnit podminky
pouziti nami nabizenych vyrobkd, plati veskeré udaje jako nezédvazné pokyny. V pfipadé skody se nase ruceni vztahuje pouze na hodnotu
ndmi dodaného zbozi. Zaruky se vztahuji na kvalitativni parametry nasich vyrobkd. Prospekty trvale zdokonalujeme podle posledniho stavu
techniky a vyhrazujeme si pravo zmény udaj.

Aktudlnost konkrétniho prospektu si proto ovérte na www.pipelife.cz. Vyddni 10/2010
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