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Monteringsexempel 

Stilla® är testat och typgodkänt med avseende på ljud.
Genom att använda svängda grenrör och böjar med lång 
radie minskas turbulensen i rörledningen. Detta skapar ett 
lugnare fl öde och ljudnivån reduceras markant
Genom att använda klammer av stål med ljuddämpande
isoleringsgummi hindras att störande ljud överförs till
byggstommen.
Vid höga fl öden kan det ändå vara motiverat att ljudisolera
utsatta punkter för att uppnå optimal komfort.

Klammer av stål med ljuddämpande 
isolering av gummi.

Uppmätt ljudnivå i LsnA dB(A) för Stilla® avloppssystem vid 
olika fl öde i liter per sekund bakom installationsvägg i 
bottenplan (Utdrag från bullertest utfört av SP i Borås enligt 
SS-EN 14366:2004).

F = Fixklammer
S = Styrklammer
L = Max klamringsavstånd

Ljudegenskaper

Ljuddämpande avloppssystem i PP
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All information på ett ställe
www.pipelife.se

– Gör livet lättare

Pipelife Sverige AB

Box 50

524 02 Ljung

Telefon 0513-221 00

Fax 0513-221 99

Pipelife Sverige AB

514 84 Ölsremma

Telefon 0513-221 00

Fax 0321-622 20

Hemsida: www.pipelife.se 

E-post: info@pipelife.se
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